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Kabel BITLAN cat.5e U/UTPf Outdoor 200MHz zelowany

200 M H Kabel do sieci teleinformatycznych
Z zewnetrzny, zelowany

//

N 4.7 4%
zaslosowanie ukladanie w ziem:  transmisja danych  odpornosc UV clejoodporny 2el hydrafobowy!
zewnglrzne EN 60811-2-1 wzdiuzne uszczelnienie
. obrodka
Dane techniczne: Budowa:

Zakres temperatury:

podczas pracy: -30°C do +80°C

podczas ukladania: -10°C do +50°C
Minimalny promien gigcia:

podczas pracy: 6x@

podczas uktadania: 8x@

Srednica przewodnika Cu: 0,5+0,015mm
Srednica izolowanej zyty: 0,98+0,05mm
Rezystancja petli zyl/pary w temp. 20°C
(max): 190Q/km

Rezystancja izolacji (min): 5GQxkm
Asymetria rezystancji zyt w parze: <2%
Pojemnosé skuteczna dowolnej pary przy
1kHz: 50+5nF/km

Asymetria pojemnosci torow
transmisyjnych wzgledem ziemi przy

1 kHz (max): 1600pF/km

Napiecie pracy: 150V

Préba napieciowa - 1min:

napiecie zmienne 50Hz: 700V AC

napiecie state: 1000V DC

Impedancja falowa przy czestotliwosci
100MHz: 100+5Q

Predkosc¢ propagacji NVP: 67%
Tlumiennosc¢ odbiciowa par w zakresie
czestotliwosci dB (min):

f = 4=10MHz: 20+5Ig(f)

f = 10+20MHz: 25

f = 20=200MHz: 25-7Ig(f/20)
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Srednica zyly

Cu
[mm]

24AWG(0,5)

nr. katalogowy Nazwa
Kabel BITLAN cat.5e U/UTPf Outdoor 200MHz zelowany
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——— Folia PET

|zolacja PE

Zyty: jednodrutowe okragle z migkkiej miedzi elektrolitycznej

|zolacja: specjalna mieszanka poliolefinowa

Kolory izolacji zyt: zielona, niebieska, brgzowa, pomaranczowa - skrecone w pare
z zyta biatg z odpowiadajacym jej kolorowym paskiem wzdluznym

Osrodek: cztery pary 2yt skrecone w osrodek, uszczelniony zelem hydrofobowym
Powtoka zewnetrzna: polietylen powlokowy PE

Kolor powtoki: czarny

Nadruk: BITNER BiTLAN U/UTPf 4x2x24AWG(0,5) cat.5e outdoor 200MHz PN-EN
50173-1 ISOAEC 11801 ANSI/TIA 568-C.2 nr identyfikacyjny CE RoHS
www.bitner.com.pl metry

Zastosowanie:

BiTLAN U/UTPf cat. 5e outdoor przeznaczone sg do pracy w sieciach komputerowych,
w ktorych wykorzystywane jest pasmo czestotliwosci do 200 MHz. Nadajg sie do
transmisji danych, dzwieku i obrazu telewizyjnego o przepustowosci binamej do 1 Gb/s.
Kable wypetione sg zelem hydrofobowym zabezpieczajacym przed wzdiuznym
wnikaniem wody. Posiadaja zewnetrzng powtoke odporng na dziatanie promieni UV,
dlatego nadajg sie do ukladania na zewnatrz budynkéw, w kanalach kablowych lub
bezposrednio w ziemi.

Kable sklasyfikowane zgodnie z normg PN-EN 50575 (CPR).

Pakowanie:

Szpulaikrazek  SrpulaKrgzek  Szpula/Bgben
305m 500m 1000m

~_ Zylarobocza Cu

ff Powloka zewnetrzna PE

Srednica Klasyfikacja Waga miedzi Pasmo
zewnegtrzna kabla ogniowa Cu Waga kabla czestotliwosci
[mm] PN-EN 50575 [ka] [kal [MHz]
6,2 Feca 15 40 200

info@kronx.pl
I

aueizpaiw aluemo|qelo XNOY)

u.i
| =
)

N

o

R
2

=
s
S
LD
[
(@]

x
>
@]
o
4




