KR®NX C BITNER

Kabel BITLAN cat.6 F/UTPf Outdoor zelowany

3 5 0 M H z Kabel do sieci teleinformatycznych ekranowany
zewnetrzny, zelowany |

Dane techniczne:

Budowa:

Zakres temperatury:

podczas pracy: -30°C do +80°C

podczas uktadania: -10°C do +50°C
Minimalny promien giecia:

podczas pracy; 6x@

podczas uktadania: 8x@

Srednica przewodnika Cu: 0,54+0,015mm
Srednica izolowanej zyly: 1,1£0,05mm
Rezystancja petli zyl/pary w temp. 20°C
(max): 165Q/km

Rezystancja izolacji (min): 5GQxkm
Asymetria rezystancji zyt w parze: <2%
Pojemnos¢ skuteczna dowolnej pary przy
1kHz: 50+5nF/km

Asymetria pojemnosci torow
transmisyjnych wzgledem ziemi przy
1kHz (max): 1600pF/km

Napigcie pracy: 150V

Préba napigciowa - 1min:

napiecie zmienne 50Hz: 700V AC
napiecie state: 1000V DC

Impedancja falowa przy czestotliwosci
100MHz: 100+5Q

Predkos¢ propagacji NVP: 67%
Ttumienno$¢ odbiciowa par w zakresie
czgstotliwosci dB (min):

f = 4+10MHz: 20+5Ig(f)

f=10+20MHz: 25

f = 20+350MHz: 25-7Ig(f/20)

Tlumienie sprzezenia w zakresie
czestotliwosci 30+100MHz (min.): 55dB
Impedancja sprzezeniowa 10MHz (max):
100mQ/m
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Zaktady Kablowe BITNER zastrzegajq sobie prawo do zmiany sf

__— Zapora Al/Kop

Zyly: jednodrutowe okragte z miekkiej miedzi elektrolityczne;

Izolacja: specjalna mieszanka poliolefinowa

Kolory izolacji zyt: zielona, niebieska, brgzowa, pomarariczowa - skrecone w pare
2 2ylg biatg z odpowiadajacym jej kolorowym paskiem wzdiuznym

Osrodek: cztery pary zyl skrecone w osSrodek na centralnie utozonym elemencie
separujgcym, uszczelniony zelem hydrofobowym

Ekran: folia aluminiowa Al/Kop z 2yla uziemiajgcg CuSn

Powloka zewnetrzna: polietylen powlokowy PE

Kolor powtoki: czarmny

Nadruk: BITNER BiTLAN F/UTPf 4x2x23AWG(0,54) cat.6 350MHz outdoor PN-
EN 50173-1 ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568-C.2 nr identyfikacyjny CE RoHS
www.bitner.com.pl metry

Zastosowanie:

BiTLAN F/UTPf cat.6 outdoor przeznaczone sg do pracy w sieciach komputerowych,
w ktorych wykorzystywane jest pasmo czestotliwosci 350MHz o przepustowosci
binarnej powyze| 1Gb/s. Kable przeznaczone sg do transmisji danych, dzwieku i obrazu
telewizyjnego. Posiadajg dodatkowa tasma aluminiowa pokryta kopolimerem etylenu i
zyte uziemiajgcy stanowigcg ekran kabla. Ekran ten chroni przed wplywem dziatania
zewnetrznych pél elektromagnetycznych jak réwniez stanowi zapore
przeciwwilgociowsg. Kable dodatkowo wypelnione sa zelem hydrofobowym
zabezpieczajgcym przed wzdtuznym wnikaniem wody. Posiadajg zewnetrzna powioke
odporng na dziatanie promieni UV dlatego nadajg sie do uloZzenia na zewnatrz
budynkow, w kanatach kablowych lub bezposrednio w ziemi.

Kable sklasyfikowane zgodnie znorma PN-EN 50575 (CPR).

Pakowanie:

Szpula/Kraiek  Szpula/Beben
500m 1000m

___ Zyia robocza Cu

__ lzolacja PE
— Powloka zewnetrzna PE

Srednica Klasyfikacja Waga miedzi Pasmo
zewnetrzna kabla ogniowa Cu Waga kabla czestotliwosci
[mm] PN-EN 50575 [ka] [ka] [MHz]
84 Fca 22 65 350
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